附件1

抚州市装配式建筑项目设计阶段
技术认定申请书
抚州市推进装配式建筑发展工作领导小组办公室：
                   项目装配式建筑实施比例为           。其中，            （栋号）实施装配式建筑，装配率符合抚州市装配式建筑现行相关要求，现申请技术认定。
本单位对提交的全部申请资料的真实性负责。
 建设单位（名称及盖章）：
 设计单位（名称及盖章）：
                                       年    月    日
附：
1.《抚州市装配式建筑项目装配率计算书》（统一按A4纸规格双面填写、打印，项目名称和建设单位须与抚州市项目投资审批主管部门批复的一致，建设单位、设计单位应在封面、骑缝、申报单位意见中盖章）
2.项目设计文件一套（加盖设计单位公章）。

附件2

抚州市装配式建筑项目设计阶段
装配率计算书
          项目名称：                      
          建设单位：                      
设计单位：                      
申请日期：        年    月    日

一、项目情况
	建设单位

	名称
	
	地址
	

	法人代表
	
	电话
	

	项目负责人
	
	职务
	
	联系电话
	

	项目联系人
	
	职务
	
	联系电话
	

	设计单位

	名称
	
	地址
	

	资质及证号
	

	法人代表
	
	电话
	

	项目负责人
	
	职务
	
	联系电话
	

	项目联系人
	
	职务
	
	联系电话
	

	建设项目基本情况一览表

	项目名称
	

	项目位置
	

	用地规划许可证号
	

	计划开工时间
	
	计划竣工时间
	

	建筑类型分类
	□保障性住房  □商品住房  □公共建筑  □工业建筑
□农村及旅游景观项目  □其他

	总用地面积（m²）
	
	总建筑面积（m²）
	

	地上建筑面积（m²）
	
	装配式建筑面积（m²）
	

	各楼栋号
	

	装配式建筑楼栋号
	

	装配式建筑实施比例（%）
	

	装配式建筑结构类型
	□装配式混凝土结构   □装配式钢结构   □钢结构装配式住宅  □装配式木结构 □其他

	预制外墙水平投影建筑面积（m²）
	

	全装修建筑面积（m²）
	
	装配化装修建筑面积（m²）
	


二、装配式单体建筑装配率计算
	楼栋号
	

	地上建筑面积（m²）
	
	建筑高度（m）
	

	预制墙体建筑面积（m²）
	
	楼层数
	

	全装修建筑面积（m²）
	
	装配化装修建筑面积（m²）
	

	结构形式分类
	□装配式混凝土结构   □装配式钢结构   □钢结构装配式住宅  □装配式木结构 □其他

	 评价项
	比例
	评价分值

	主体结构Q1（50分）
	q1a
	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	
	

	
	
	
	
	

	
	q1b
	梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件
	
	

	围护墙和内隔墙Q2

（20分）
	q2a
	非承重围护墙非砌（浇）筑
	
	

	
	q2b1
	围护墙
	采用墙体与保温、隔热、装饰一体化
	
	

	
	
	
	采用墙体与保温、隔热一体化
	
	

	
	q2c
	内隔墙非砌筑
	
	

	
	q2d1
	内隔墙
	采用墙体与管线、装修一体化
	
	

	
	q2d2
	
	采用墙体与管线一体化
	
	

	装修和设备管线Q3

（30分）
	
	全装修
	
	

	
	q3a
	干式工法楼面、地面
	
	

	
	q3b
	集成厨房
	
	

	
	q3c
	集成卫生间
	
	

	
	q3d
	管线分离
	竖向布置管线与墙体分离
	
	

	
	q3e
	
	水平向布置管线与楼板和湿作业楼面垫层分离
	
	

	加分项Q4

（10分）
	q4a
	标准化设计
	预制构件与部品标准化
	
	

	
	
	
	节点标准化
	
	

	
	q4b
	绿色与信息化技术
	绿色建筑
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	BIM技术
	
	

	
	q4c
	施工与管理
	EPC工程总承包
	
	

	
	
	
	全过程工程咨询
	
	

	
	
	
	施工创新工法应用
	
	

	缺项分值总和Q5
	

	装配率
	


具体计算如下：
1、地上主体结构采用预制构件情况
（1）竖向结构
	序号
	楼层
	本楼层竖向构件类型、数量和混凝土体积（含符合规定的后浇砼体积）

	
	
	预制剪力墙
	预制外挂墙板
	预制柱

	
	
	数量（个）
	体积（m³）
	数量（个）
	体积（m³）
	数量（个）
	体积（m³）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	小计（m³）
	
	
	
	
	
	
	

	竖向结构混凝土总体积（m³）
	
	竖向预制混凝土构件总体积（m³）
	
	竖向预制构件占比（%）
	
	得分
	


附：竖向结构构件清单
	序号
	型号
	楼层
	长
（m）
	宽
（m）
	厚
（m）
	数量
（个）
	体积
（m³）
	重量
（t）
	体积×数量（m³）
	重量×数量（t）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）水平结构
	序号
	楼层
	本楼层水平构件类型、数量和面积（含符合规定的后浇面积）

	
	
	预制梁
	预制叠合楼板
	预制楼梯
	预制阳台
	预制空调板

	
	
	数量（个）
	面积（㎡）
	数量（个）
	面积（㎡）
	数量（个）
	面积（㎡）
	数量（个）
	面积（㎡）
	数量（个）
	面积（㎡）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计（㎡）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑平面总面积（㎡）
	
	水平构件的水平投影总面积（㎡）
	
	水平预制构件占比（%）
	
	得分
	


附：水平结构构件清单
	序号
	楼层
	类别
	型号
	长
（m）
	宽
（m）
	厚
（m）
	数量
（个）
	重量
（t）
	单个构件水平投影面积（m²）
	水平投影总面积（m²）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	
	


2、围护墙和内隔墙情况
（1）非承重维护墙和内隔墙非砌筑
	序号
	楼层
	非承重围护墙面积（m²）
	非承重围护墙非砌筑面积（m²）
	内隔墙面积（m²）
	内隔墙非砌筑墙体面积（m²）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	小计（m²）
	
	
	
	
	

	非承重围护墙非砌筑面积占比（%）
	
	得分
	
	

	内隔墙非砌筑墙体面积占比（%）
	
	得分
	
	


附：非承重维护墙、内隔墙非砌筑构件清单
	序号
	型号
	楼层
	长（m）
	宽（m）
	厚（m）
	数量（块）
	单块面积（m²）
	单块重量（t）
	总面积（m²）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）围护墙一体化应用
	序号
	楼层
	围护墙外表总面积（m²）
	围护墙采用墙体、保温、隔热、装饰一体化面积（m²）
	围护墙采用墙体、保温、隔热一体化面积（m²）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	小计（m²）
	
	
	
	

	围护墙采用墙体、保温、隔热、装饰一体化面积占比（m²）
	
	得分
	

	围护墙采用墙体、保温、隔热一体化面积（m²）
	
	得分
	


附：维护墙采用墙体、保温、隔热、装饰一体化及采用墙体、保温、隔热一体化构件清单
	序号
	型号
	楼层
	长（m）
	宽（m）
	厚（m）
	数量（块）
	单块面积（m²）
	单块重量（t）
	总面积（m²）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（3）内隔墙一体化应用
	序号
	楼层
	内隔墙面积
	内隔墙采用墙体、管线、装修集成一体化面积（m²）
	内隔墙采用墙体与管线集成一体化面积（m²）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	小计（m²）
	
	
	
	

	内隔墙采用墙体、管线、装修集成一体化面积占比（%）
	
	得分
	

	内隔墙采用墙体与管线集成一体化面积占比（%）
	
	得分
	


附：内隔墙采用墙体、管线、装修集成一体化及墙体与管线集成一体化构件清单
	序号
	型号
	楼层
	长（m）
	宽（m）
	厚（m）
	数量（块）
	单块面积（m²）
	单块重量（t）
	总面积（m²）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、装修和设备管线情况
（1）全装修及干式工法楼面、地面
	序号
	楼层
	固定面是否全部装修
	设备设施是否全部安装到位
	楼面、地面面积（m²）
	干式工法楼面、地面面积（m²）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	全装修得分
	
	干式工法楼面、地面应用占比（%）
	
	干式工法楼面、地面得分
	


（2）集成厨房
	序号
	楼层
	橱柜和厨房设备是否安装到位
	墙面面积（m²）
	墙面干式工法面积（m²）
	地面面积（m²）
	地面干式工法面积（m²）
	顶面面积（m²）
	顶面干式工法面积（m²）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	墙面、地面、顶面总面积（m²）
	
	墙面、地面、顶面干式工法总面积（m²）
	
	集成厨房干式工法占比（%）
	
	得分
	


（3）集成卫生间
	序号
	楼层
	洁具设备是否安装到位
	墙面面积（m²）
	墙面干式工法面积（m²）
	地面面积（m²）
	地面干式工法面积（m²）
	顶面面积（m²）
	顶面干式工法面积（m²）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	墙面、地面、顶面总面积（m²）
	
	墙面、地面、顶面干式工法总面积（m²）
	
	集成卫生间干式工法占比（%）
	
	得分
	


（4）管线分离
	序号
	楼层
	竖向电气管线长度（m）
	竖向电气管线分离长度（m）
	竖向给水排水管线长度（m）
	竖向给水排水管线分离长度（m）
	竖向采暖管线长度（m）
	竖向采暖管线分离长度（m）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	竖向管线总长度（m）
	
	竖向管线分离长度（m）
	
	竖向管线分离占比（%）
	
	得分
	


	序号
	楼层
	水平电气管线长度（m）
	水平电气管线分离长度（m）
	水平给水排水管线长度（m）
	水平给水排水管线分离长度（m）
	水平采暖管线长度（m）
	水平采暖管线分离长度（m）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	水平管线总长度（m）
	
	水平管线分离长度（m）
	
	水平管线分离占比（%）
	
	得分
	


4、加分项
	序号
	评价项
	得分
	说明

	1
	构件部品标准化
	预制构件与部品标准化
	
	

	
	
	节点标准化
	
	

	2
	绿色与信息化技术
	绿色建筑
	
	

	
	
	BIM技术
	
	

	3
	施工与管理
	EPC工程总承包
	
	

	
	
	全过程工程咨询
	
	

	
	
	施工创新工法应用
	
	


装配率计算表
	评价项
	评价要求
	评价
分值
	最低分值
	比例
	评价分值
	得分

	主体结构Q1（50分）
	q1a
	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	35%≤比例≤80%
	20~30*
	30
	18
	
	
	

	
	
	
	25%≤比例＜35%
	12~15*
	
	
	
	
	

	
	q1b
	梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件
	70%≤比例≤80%
	10~20*
	
	
	
	

	围护墙和内隔墙Q2
（20分）
	q2a
	非承重围护墙非砌（浇）筑
	比例≥80%
	5
	
	
	
	

	
	q2b1
	围护墙
	采用墙体与保温、隔热、装饰一体化
	50%≤比例≤80%
	2~5*
	5
	5
	
	
	

	
	
	
	采用墙体与保温、隔热一体化
	50%≤比例≤80%
	1~3*
	
	
	
	
	

	
	q2c
	内隔墙非砌筑
	比例≥50%
	5
	
	
	
	

	
	q2d1
	内隔墙
	采用墙体与管线、装修一体化
	50%≤比例≤80%
	2~5*
	5
	
	
	
	

	
	q2d2
	
	采用墙体与管线一体化
	50%≤比例≤80%
	1~3*
	
	
	
	
	

	装修和设备管线Q3
（30分）
	
	全装修
	--
	6
	--
	
	
	

	
	q3a
	干式工法楼面、地面
	比例≥70%
	6
	---
	
	
	

	
	q3b
	集成厨房
	70%≤比例≤90%
	3-6*
	
	
	
	

	
	q3c
	集成卫生间
	70%≤比例≤90%
	3-6*
	
	
	
	

	
	q3d
	管线分离
	竖向布置管线与墙体分离
	50%≤比例≤70%
	1~3*
	6
	
	
	
	

	
	q3e
	
	水平向布置管线与楼板和湿作业楼面垫层分离
	50%≤比例≤70%
	1~3*
	
	
	
	
	

	加分项Q4
（10分）
	q4a
	标准化设计
	预制构件与部品标准化
	--
	1
	--
	---
	
	
	

	
	
	
	节点标准化
	
	1
	
	
	
	
	

	
	q4b
	绿色与信息化技术
	绿色建筑
	一星级
	1
	--
	---
	
	
	

	
	
	
	
	二星级
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	三星级
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	BIM技术
	满足设计生产施工要求
	2
	--
	---
	
	
	

	
	q4c
	施工与管理
	EPC工程总承包
	
	1
	--
	---
	
	
	

	
	
	
	全过程工程咨询
	
	1
	--
	
	
	
	

	
	
	
	施工创新工法应用
	
	1
	--
	
	
	
	

	缺项分值总和Q5
	

	装配率
	


注：表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位。 P=([image: image1.png]Q1+Q2+Q3 | Q4
100—0Q5 ' 100



)×100%
式中：P——装配率
Q1——主体结构指标实际得分值；
Q2——围护墙和内隔墙指标实际得分值；
Q3——装修和设备管线指标实际得分值；
Q4——加分项指标实际得分值；
Q5——装配率评价项目Q1、Q2、Q3中缺少的评价项分值总和。
附件3
抚州市装配式建筑项目设计阶段
技术认定意见书
               ：
经审核你司提交的              项目设计文件和装配率计算书，该项目装配式建筑实施比例为           。（符合/不符合）抚州市装配式建筑项目相关要求。
其中，             （栋号）装配率为     %，（符合/不符合）抚州市装配式建筑相关技术要求。（若不符合：请按照评审意见对申请材料进行修改，再重新申请技术认定）
请严格按照装配率计算书内容进行本项目的装配式建筑实施。
专此函复。
 年  月  日
附件4

抚州市装配式建筑项目竣工验收阶段
装配率复核申请书
抚州市推进装配式建筑发展工作领导小组办公室：
                   项目装配式建筑实施比例为           。

其中，            （栋号）实施装配式建筑，现已竣工，装配率符合抚州市装配式建筑现行相关要求及规划方案、施工图设计方案要求，现申请装配率复核。
本单位对提交的全部申请资料的真实性负责。
    建设单位：

（名称及盖章）
                                       年    月    日
附：
1.《抚州市装配式建筑项目装配率计算书》（统一按A4纸规格双面填写、打印，项目名称和建设单位须与抚州市项目投资审批主管部门批复的一致，建设单位、设计单位应在封面、骑缝、申报单位意见中盖章）
2.项目竣工图设计文件一套（加盖设计单位公章）。
附件5

抚州市装配式建筑验收记录表

	项目名称
	

	装配式建筑实施楼栋
	建筑面积（㎡）
	设计装配率
	采用的预制构件
	竣工装配率
	备注

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	装配式建筑实施结论：

    经对该项目设计、施工以及验收提交的材料重新复核以及现场复核，上述楼栋均满足抚州市装配式建筑各项指标要求，符合建设工程质量验收相关标准及规范要求。

	建设单位
	监理单位
	施工单位
	设计单位

	项目负责人：

（签章）

年  月  日
	项目负责人：

（签章）

年  月  日
	项目负责人：

（签章）

年  月  日
	项目负责人：

（签章）

年  月  日


注：本表应附在竣工验收报告中。

附件6

抚州市装配式建筑项目竣工验收阶段
装配率复核意见书
               ：
经审核你司提交的              项目装配式建筑实施证明材料，该项目装配式建筑实施比例为           。（符合/不符合）项目规划设计方案要求。
其中，             （栋号）装配率为     %，（符合/不符合）施工图设计方案要求及抚州市装配式建筑相关技术要求。

专此函复。
 年  月  日
